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NOTE: Ricordati che quando misuri il PD di qualcun'altro la loro destra è la tua sinistra e viceversa. E' questo il motivo per cui Iivalori vengono 

scritti prima per l'occhio destro e poi per l'occhio sinistro. 



 

 

 

 Leggi attentamente i valori mostrati dal display. Il numero sotto la voce “PD” è la distanza PD della persona alla quale abbiamo appena 

fatto la misurazione. 

NOTE: Per avere un risultato più accurato possibile, ricordati sempre di far guardare l'obiettivo verde senza sbattere le palpebre o spostare gli 

occhi a destra o sinistra. 

4.4 Misurare il PD di un occhio 

 Quando misuri il PD di un occhio, usa l'interrutore apposito per coprire l'occhio a cui non devi fare la misurazione, tutto 

questo per avere una maggior precisione della misura (fig. 9a and fig. 9b). 

Figura 9a: Mostra la misurazione del PD dell'occhio destro.  

Figura 9b: Mostra la misurazione del PD dell'occhio sinistro. 

 La persona deve sempre guardare l'obiettivo verde. Chi  procede alla misurazione deve spostare le linee verticali fino al 

centro della pupilla (il punto bianco). 

10 

 

 



 

 

 

 

Figura 6 

3. Posizionare la persona alla quale si vuol fare la misurazione come nella figura 6 e farla guardare all'obiettivo verde. 

4. L'osservatore (persona che effettua la misura) sposterà le linee nere verticali per ciascun occhio (figura 7a)  direttamente al 

centro della pupilla (il punto bianco) utilizzando delle apposite leve (fig. 7b).  

 
 Figura 7a: Linee verticali non ancora centrate. 

 
Figura 7b: Linee verticale centrate sulla pupilla della persona a cui si vuol effettuare la misurazione. 
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4. Istruzioni operative 

4.1 Batterie 

1. Prima dell'uso , controlla che ci siano 2 batterie di tipo AA nell'apposito alloggiamento. 

2. Usa solo batterie di tipo alcaline.  

3. Segui le istruzioni segnalate nell'apposito alloggiamento per rispettare correttamente le polarità. 

4. Prenditi cura delle batterie e rispetta sempre le norme di riciclaggio. 

4.2 Cominciare 

Accendi il dispositivo utilizzando il tasto “On/Off”  (segnalato con la scritta “Main” sul dispositivo). Appena verranno visualizzati dei 

dati sul display è pronto per essere utilizzato. 

4.3 Misurare la distanza PD 

1. Accendi il dispositivo. 

 L'osservatore (persona che misura il PD) sistemerà il misuratore contro il viso della persona a cui si vuol misurare il PD. 

Accertati che stia in maniera il più naturale possibile con la fronte ed il naso . Tieni il misuratore in maniera orizzontale. 

Controlla la figura 6 nella pagina seguente. 
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F3 Slider pupilla destra 

 Utilizzato per misurare il PD dell'occhio destro; sposta il cursore da sinistra a destra e noterai che il numero sul display 

cambierà. Contestualmente dalla finestra dell'osservatore noterai che una sottile linea nera verticale viene spostata nella stessa 

direzione del cursore o slider. 

F4 Tasto funzione 

 Il tasto funzione si muove tra le varie letture PD fatte a varie distanze.  

Queste misure possono essere controllate sul display e vengono espresse in centimetri come può verificare nella foto sotto. Visio-Rx 

non ti chiederà altro che di inserire il valore mostrato nel display. 

F5 Display  

 Mostra tutte le misurazioni ottenute (PD occhio destro, distanza PD, PD occhio sinistro). 

 

          Figura 2 
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          Figure 3 

3.3 Vista dalla finestra Misurazione (vedi figura 4 nella pagina successiva) 

C1 Benchmark Hairspring 

 Il benchmark hairspring non è nient'altro che la linea verticale nera che deve essere messa al centro delle pupille della 

persona a cui si vuol eseguire la misurazione. Gli slider servono a spostarla a destra o sinistra a seconda dell'esigenza. (fig.1).  

6 

 


